

第六届中国消防协会科技创新奖项目介绍
（网上宣传稿）

　　一、一等奖项目(3项)
1．一种基于互联网+的消防信息化平台
“一种基于互联网+的消防信息化平台”（简称“平台”）利用多种先进技术完成了对消防设施信息的采集与管理，实现了包括在线监测、综合评估、在线查岗、CRT报警、在线维保、智能统计等6大功能。“平台”的创新之处在于满足了城市消防远程监控系统技术规范所规定的基本功能，完善了消防系统的监测功能，打破了传统消防联网系统的监测局限性，使“平台”及其系统可与市场上销售的多个品牌火灾报警控制器通信，真正实现了技防与人防的互通互融。“平台”运用成果新、科技含量高，充分利用云计算、模糊识别等智能计算技术，对海量数据和信息进行分析处理，对物体实施智能化控制，最终实现火情判断智能化、信息传输网络化、防消工作一体化、管理模式现代化、状态监测实时化、性能分析定量化、资料统计标准化，为城市贯彻执行更高要求的消防技术标准提供了支持手段。
该项目充分适应当前社会对建筑消防安全的实际需求，有效提高了消防设施的完好率及社会消防安全管理水平，较好的解决了单位疏于管理，消防监管难等问题。该项目已获得相关实用新型专利14项，软件著作权5项，并在新疆、广东、安徽、江苏等多地投入使用。2015年，苏州工业园区已有130家消防一级单位接入该平台，作用发挥明显，用户反映良好。
2．细水雾防火挡烟及危化品洗消关键技术
随着我国社会经济的高速发展和城市化进程的加快，大中型化工企业、多功能城市综合体等日益增多。其在为社会经济发展带来巨大推动作用的同时，也为火灾防治和危化品泄漏事故等的应急处置带来新的挑战。
目前在城市综合体等场所大量采用的防火卷帘等，启用后影响现场人员的疏散和应急救援；现有常用洗消技术效率较低、部分洗消剂本身对人员不安全、对环境有污染。细水雾作为清洁、高效的先进灭火技术，发展基于细水雾的防火挡烟、危化品洗消技术，可望解决上述问题。因此，本项目在国家“十一五”、“十二五”科技支撑计划项目，以及安徽省应用技术创新基金项目的支持下，针对典型危化品的安全高效洗消、交通枢纽等多功能城市综合体疏散通道/关键联通部位防火挡烟等需求，研究提出了细水雾幕防火挡烟新方法，研发出细水雾幕防火挡烟系统；发明了多元复合型液氨、液氯洗消添加剂，研发了多组分细水雾典型危化品洗消抑爆系统。
[bookmark: _GoBack]本项目技术成果具有对现场人员和设备安全、挡烟/洗消处置高效、不易造成二次污染、洗消产物无毒害等诸多优势，可望广泛应用于化工、城市综合体等场所的火灾防控和危化品事故应急处置，具有重要的科学意义和应用价值。
3、60米云梯消防车
60米云梯消防车（简称YT60）是一种用于将工作斗举升到一定的楼层高度实施救援的大型举高消防装备，举升救援高度最大可达60米，最高可完成高达20层高楼的紧急救援任务，是国内乃至亚洲举升救援高度最高的云梯消防车辆。其铝合金工作斗可承载270kg的人和物，还可通过其头部安装的消防水炮实现精确、快速的喷射灭火。
在技术特点上，YT60是国内首台应用了异型材成型梯架制造技术的云梯车辆，使用这种工艺成型的超长云梯梯架不仅拥有足够的刚度和强度，还能使自身足够的轻来承载尽量多的人和装备。YT60的另外一个显著的技术特点就是配备了一套类似升降电梯结构的滑斗装置，通过梯架上的导轨实现变轨并快速升降来完成紧急救援，极大的提高了紧急救援的效率。同时，为了其安全性考虑，YT60还设计一套具有自身专利属权的智能主动减振系统来快速的将振动吸收，它通过工作斗的传感器来感应工作斗的振动幅度、频率和方向，然后通过智能电脑的计算，快速的通过减振系统吸收振动能量，保证了使用人员的安全和感受。
在一系列的关键技术上的突破，使得YT60一举突破传统设计的瓶颈，在救援效率、救援高度和救援可靠性上可比肩世界一流的云梯消防产品。
　　二、二等奖项目（6项）
1．消防车灭火链技战术的研究与运用
灭火链指与灭火相关各个环节的相互链接与配合。对灭火链的研究是我国消防部队在信息化、智能化高速发展的时代背景下推动消防装备及灭火技战术科技进步的一个重要内容。
北京市公安局消防局与北京中卓时代消防装备科技有限公司密切合作，通过对火灾扑救全过程中消防车战斗链的组成、车辆应具备的能力以及如何配合使用等方面进行深入研究，对各种车辆组链后的运行状态和性能变化等进行了充分的模拟试验，对运行全过程的安全性、实用性、操作方便性等指标进行考核，获得有充分说服力的详尽试验数据。在此基础上提出：可通过构建关联性密切的“灭火作战联合体”的方式来提高消防车作战能力的新理念。
“灭火作战联合体”的构建是用一台供水消防车通过水带向主战消防车水泵进水管路输入压力水，利用两车水泵串联方式实现能量叠加后输出的车辆组合。“灭火作战联合体”的耦合作业是根据两车水泵流量、供水距离，所用水带可能产生的阻抗等情况，合理分摊负荷，使两车发动机都能运行在较低的负荷率之下，从而在提高主战车水泵输出水平和连续作战能力、火场适应性及有效利用水源等方面展现出相对于两车单打独斗更明显的优势，尤其在应对大型火灾方面更有着得天独厚的应用前景。
2．中国消防生产企业发展研究
《中国消防生产企业发展研究》一书，采用数理统计和对产业政策研究的方法，对我国消防产品生产企业的生产情况进行了较全面的介绍；对消防产品的技术现状进行了较全面的研究，通过分析研究，统计和分析了目前我国消防产品生产领域的基本数据，能够较好地为企业进行市场研判提供参考，对企业扩大或缩小生产规模及转型升级提供借鉴。对国内外消防技术发展趋势进行了分析，为我国消防生产企业的创新和发展提出了建议。为我国消防企业如何创建规模型企业和开拓国际市场提出了建议。对我国部分消防企业的成功发展道路进行了分析和介绍，这些企业的成功发展道路各有不同，可作为广大消防企业的生产和经营活动提供生动的参考范例。
主要创新点：一、在国内首次系统、全面地对我国消防产品生产企业的生产情况进行较全面的介绍；对消防产品的技术现状进行了较全面的分析，通过研究，统计分析了目前我国消防产品生产领域的基本数据，能够为企业进行市场研判提供参考，对企业制定生产规模及转型升级提供依据。二、对国内外消防技术发展趋势进行了分析、研究，为我国消防生产企业如何进行创新和发展提出了建议。三、为我国消防企业如何创建规模型企业和开拓国际市场提出了建议。四、对我国部分消防企业的成功发展道路进行了分析和研究，这些企业既有国营企业又有民营企业，既有股份制又有独资企业，既有消防产品生产企业又有消防设备集成企业，它们的成功发展道路各有不同，可为广大消防企业的生产和经营活动提供生动的参考范例。
3．石油化工企业消防接处警系统
随着我国经济的不断发展，石油化工行业的生产规模和加工能力不断扩大，同时，石油化工行业又属于高危行业，具有高温高压、易燃易爆、有毒有害、连续作业、点多线长等特点，一旦发生泄漏、火灾、爆炸事故，将会产生重大的人员伤亡、环境污染、经济损失和社会影响，给消防应急工作带来了巨大的挑战。
本项目在“十一五”国家科技支撑计划项目、中国石化科技开发项目支持下，针对石化企业生产及消防应急特点，建立企业消防应急中心和现场两级一体的分层体系架构项目，研发了一体化的接处警坐席子系统、应急通讯子系统、消防地理信息子系统、消防队及消防车辆管理调度子系统、有毒有害及可燃气体监测子系统、图像监控子系统、实时数据采集分析子系统、危化品管理子系统、生产设施管理子系统、灭火预案管理子系统、应急物资管理调度子系统、应急演练子系统、灭火应急指挥及辅助决策子系统等相关功能，实现了石化企业消防接处警工作的系统化、流程化、规范化和标准化。
系统满足石油化工企业消防应急中心与现场指挥部、现场指挥部与现场通讯设备之间的互通互联要求，保证应急状态下指令和信息的上传下达、统一决策指挥和资源调度，有效发挥了区域消防应急救援的优势。系统以消防指挥调度为核心，体现了平战结合的管理理念，覆盖了石油化工企业消防应急核心业务功能。 
4．石化企业可穿戴式消防演练设备与专家评估系统
项目基于增强现实与三维仿真技术建立人工构造的三维虚拟环境，基于数值模拟、事故案例挖掘技术构建标准化事故动态场景，用户以自然的方式与虚拟环境中的物体进行交互动作、相互影响，开展日常战训与事故应急救援演练。系统主要装备于石化企业应急救援队伍，用于日常战训、演练与考核。
项目基于自主研发的平台，结合石化消防的行业特点，对石化企业消防演练与专家评估技术的研究，系统将传统的日常训练与消防演练优化为人工构造的三维虚拟环境中数字化战训与事故应急救援演练。系统的主要创新点包括：
（1）人机交互式消防演练与可穿戴可操作实体装备相结合的虚拟消防演练；
（2）多角色多动作构建消防协同演练；
（3）可穿戴可操作实体装备的虚拟消防演练；
（4）储罐火灾消防泡沫用量速算尺。
基于三维仿真模拟下的消防演练培训将优化目前消防演练培训训练的模式和效果，解决当前训练中普遍存在的真实性差、训练费用高等问题，将是石化企业消防培训领域的一次技术创新。对企业专职消防队开展各类火灾和灾害事故灭火救援技战术研究，制定灭火救援方案，组织灭火救援演练具有很好的使用价值，对提高指挥员的灭火指挥水平和加强消防队员的业务素质培训具有良好的支撑作用。
5．餐饮场所消防自检系统
该系统软件是通过移动互联网技术结合物联网技术，通过商户自查，巡检并拍照上传；消防监督员通过图像分析，图像识别，大数据分析等手段进行网络监管、督察，来强化餐饮场所管理者的消防意识，防微杜渐，减少消防隐患，降低火灾发生率。
餐饮业消防工作负责人，通过手持移动设备（智能手机+APP），按照消防监管部门（消防支队）规定的时间轴和自检项目的要求，将餐饮场所内各项消防自检项目信息按时、定点、规范的采集并上传到“自检系统”中 ，由系统自动记录并反馈各餐饮单位的消防工作完成情况。同时异常情况将实时反馈到消防监管单位及负责人的移动设备中，为日常工作检查、隐患排除、消防工作指导等提供实时、准确、高效的信息。使消防监管工作做到精准定位。
（1）关键技术：移动互联网技术，物联网NFC芯片技术，图像压缩技术，图像存储技术，图像识别，图像分析技术，图像处理技术，大数据分析处理技术。
（2）创新点：通过将物联网技术，移动互联网技术，图像压缩，图像处理，图像识别、大数据分析处理技术与传统消防行业相结合，解决餐饮场所公共消防安全问题。
	 （3）系统架构及技术路线。本软件分为移动APP端和后台管理端。移动APP端基于移动互联网技术，采用HTML5技术开发，系统能跨平台运行在Android系统，IOS系统上。后台服务器端软件采用B/S结构，使用JAVA技术开发，采用基于SOA（面向服务的体系结构）的三层体系架构：数据访问层、业务逻辑层和表示层。
6．火灾全过程中大跨度钢结构整体坍塌概率预测技术与软件研发
研究火灾过程中高大空间钢结构坍塌风险对于节约钢结构防火设计成本、科学灭火救灾等具有重要现实意义。课题组在多位教授与博士研究成果的基础上，采用理论分析、实验研究、数值模拟相结合的方法，研究了高大空间火灾非均匀温度场的时空分布特性，建立了火灾全过程高大空间非均匀烟气温度场时空演化模型，提出了火灾全过程中非均匀受火钢结构的整体稳定性定量评估方法以及高大空间钢结构建筑火灾全过程防火设计方法。研究将极大的丰富大空间钢结构整体抗火理论，为该类建筑的钢结构火灾风险评估提供工具。
项目研发了《高大空间受火钢结构坍塌风险定量评估软件》及《高大空间受火钢构件温升预测分析软件》两款应用型软件，在《Safety Science》、《Fire Safety Journal》、《Construction and building materials》以及《Advances in Structural Engineering》等高水平学术期刊上发表学术论文七十余篇，培养博士、硕士研究生二十余名。研究成果编入全国高等教育消防工程专业系列规划教材《建筑物消防性能化设计与评估》。目前，研究固化成果及其开发软件已经成功的应用到徐州观音机场二期航站楼扩建工程、山西太原会展中心工程、淮安机场航站楼工程等十余个省重点工程的钢结构防火设计中，产生直接经济价值 300 万元，间接为企业、国家节省防火设计成本 1000 余万元。
三、三等奖项目（9项）
1．LLX5193GXFPM80/H型泡沫消防车
     LLX5193GXFPM80/H型泡沫消防车是山东省天河消防车辆装备有限司为中国人民解放军总装备部研发的一款主战消防车，该项目基于国内外同类产品的先进设计理念和先进技术，综合采用民车先进成熟的技术，在整体造型、技术配置、性能参数、使用条件、人机工程等多方面都有较大的提升。消防车采用豪泺ZZ1167M4611A1型底盘改装，功率大、承载能力强。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成，乘员室改制双排，可乘坐6人，车身布置前部为器材箱，中部为水罐和泡沫罐，后部为泵房。罐体设计为双层保温罐体，与底盘采用高强度弹性连接，载水量6000kg，泡沫液量2000kg，配备CB20.10/30.60型车用消防泵，流量60L/s/1.0MPa，30L/s/2.0MPa;车顶安装美国埃尔克遥控7200EXM-01+SM-1000E 泡沫-水两用消防炮, 流量50L/s，射程泡沫≥55 m，水≥60m，采用消防智能控制系统一键式操作。
自主研发双层保温罐体和泵室，保证产品在-20℃低温寒冷、高海拔、潮湿环境下可靠工作，自主研发的PLC消防智能控制系统，一键式操作消防车，完善了消防作业操控功能；罐体和车架之间采用了弹性无扭矩联接技术，保证了罐体动载荷下的安全可靠；器材室采用多孔钢结构，方便了器材装夹，提高了空间利用率；将原车驾驶室加长改进为四开门整体消防员室，乘员达到6人，满足了实战需要；配备我厂自行开发的自动充气、充电装置，满足车辆出动的应急需要。
2．OFD-DM16可恢复式线型光纤差定温火灾探测器
OFD-DM16可恢复式线型光纤差定温火灾探测器系统由信号处理单元和光纤光栅传感器构成。系统解决了信号处理器的长期稳定性和传感器使用寿命问题及断纤问题。有如下创新：
（1）固态激光扫描光源。利用半导体技术精确的控制光源输出的激光波长和功率，解决了目前使用的掺铒光纤扫描激光器的波长及功率不能精确控制的问题，不再依赖机械调光的可调谐滤波器。不再使用任何机械切换组件。对震动和温度不再敏感。
（2）动态调整的光纤光栅温度解析算法。温度精度高,可达到0.2℃,波长出错率为零。
（3）对数放大技术。传感器功率不会出现饱和现象,光纤光栅传感器连接成串后，功率相差很大，传统的电路需要根据现场情况进行设定.本系统无需现场设定功率范围，安装后即可使用。
（4）Fpga技术的采用。可同步一次性采集信号处理单元所带的所有传感器的信号，不再需要光开关等辅助部件。系统的稳定性和实时性得到了保证。
（5）传感器结构一体化设计。传感器的故障意味着被探测的系统失去保障。一体化工艺使得传感器不再有活动连接结构，可保证长期使用。
（6）传感器熔接点加强保护结构。传感器熔接点断纤问题在光纤传感器应用过程中饱受病诟。本系统针对熔接工艺进行了特殊的熔接保护设计，使得熔接断点的问题得到有效控制和解决。出现了2年半无一熔接点故障的记录。
3．干粉泡沫联用消防车
干粉泡沫联用消防车适用于石化及油类火灾，是新一代主站类车辆。该车应用了正压式泡沫比例系统、高压干粉灭火系统、自动供水及授水系统和CAN总线控制等多项关键技术，具有很强的机动性能，整车比功率可达14；整车载液量大，可达12000升；
车顶配备了三剂联用消防炮，该炮头工作时从炮头中部喷射干粉，炮头四周可以同时喷射泡沫。由于干粉的射程有限（通常不超出40米），泡沫可以从外围包裹干粉来提高干粉的射程，可达80米。故我司的联用车相对于国内其他厂家来说灭火效果更加突出。
整车配有自主知识产权的正压式泡沫系统，系统充分利用石化企业消防管网，在灭火作业方面可实现增效节能的作用。本灭火系统与消防管网结合后，消防泵流量增加25%、消防炮射程提高13%，而同时，消防车发动机负荷下降了30%，消防车负荷减小、可靠性增加，提高了消防车持续作业能力，更符合石化企业消防需求。另外，消防车油耗降低，节约消防成本。
通过CAN总线来控制各个电控单元，包括发动机的水温、油温、工作转速，水泵的压力、流量、转速等，实现所有数据的传输、共享，并且对操作过程中出现的故障具有自动记录的“黑匣子”功能。
 4．灭火剂的三维喷射模式及其消防装备研制
本项目围绕化学灭火剂与物理灭火剂的复合喷射机理研究，提出了两种“三维喷射模式”复合喷射的方法----高速气体为动力的复合喷射及水为动力的复合喷射，具有阻断燃烧反应链快速熄灭火焰及吸热降温阻止火焰复燃的双重优势。
高速气体为动力的复合喷射方法，实现超细水雾与超细干粉及高速气体均匀混合，保证气溶胶态灭火剂有很高的密度值和喷射速度。研制开发的对旋风机举高喷射消防车，将对旋风机在3～15m高度之间举升喷射，出口风速达85m/s，气体流量达9万m3/h，，高速气流可与20kg/s的超细干粉及15L/s的超细水雾混合喷射，产生全淹没的快速灭火效果。具有覆盖空间大，重量体积小、操作简单、便于维修的优势。
水为动力的复合喷射方法，其核心是不破坏超细干粉粒子表面的拒水层。采用超细干粉从消防枪(炮)的中心通道中射出，水射流从环形出口中射出，实现三者均匀混合。研发了喷射流量为40～100L/s、超细干粉流量4～10kg/s系列复合炮及水流量4～8L/s、超细干粉流量1kg/s复合枪。
采用超细干粉和水射流混合喷射，生成均匀混合的气溶胶态射流笼罩火源，快速扑灭大火，减少灭火剂消耗的总量，提高了消防部队战斗力，增加快速扑灭猛烈燃烧的大火和应急救援的新手段，缩短灭火时间，减轻火灾损失。
 5．运行汽车火灾危险性研究在汽车火灾调查和物证鉴定中的应用
本项目研究测试了汽车在常规行驶的不同工况条件下的近40个部位的温度，首次获得了汽车在不同运行工况条件下温度分布数据，获得了运行汽车的高温部位，并针对高温引起汽车火灾的危险性进行了系统分析；
项目组首次设计出汽车电气系统故障模拟演示装置，系统研究了汽车电气系统故障引发汽车火灾的危险性及物证特点，获得一项实用新型专利，专利名称：一种直流电源用电线路电气火灾危险性装置，专利授权号：ZL 2014 2 0396046.5；
项目组根据项目研究成果，编撰了四川省地方标准DB51/T 1771.1-2014《机动车火灾事故鉴定 第1部分：勘验》和DB51/T 1771.2-2014《机动车火灾事故鉴定 第2部分：电气火灾物证鉴定》，规范了汽车火灾事故鉴定活动，应用于公安消防、司法等部门对汽车火灾原因的勘验调查工作中，科学准确的分析原因，有利于提升社会公信力，促进法律公正，维护社会稳定；
本项目的研究成果还应用在CECS行业标准《机动车火灾原因认定技术规程》的研究和编写中；同时项目的研究成果也为新能源汽车火灾危险性研究奠定了基础，目前已申请立项公安部技术研究计划项目《电动汽车火灾危险性与防火保护技术研究》。
6．智能自启动式灭火系统
智能感应自启动式灭火系统是在探火管自动灭火装置的基础上改进而成的集探火、灭火、在线监测、自动控温为一体的全新的探测火灾、扑救火灾的消防系统。该系统由带灭火剂的钢瓶组件、瓶头阀、探火管、自动控温装置、在线压力监测装置等部件组成。
智能自启动式灭火系统的主要技术创新点包括：①研发设计新型的瓶头阀结构，解决了系统的慢性泄漏问题及灭火过程中系统启动、喷放及动态响应的稳定性的难题；②通过对探火管管材与阀体的之间连接性的工艺研究，解决了非金属材料类高分子聚合材料的探火管管材与金属铜材质的储气瓶瓶头阀在长期有带压情况下的连接密封性的问题；③通过调整热敏管道配方，降低了静态动作温度，使得系统启动更灵敏，同时增强了管路柔韧性，安装更加方便。④通过设置自动保温系统，弥补了常规灭火剂不能适用于低温场所的局限性。⑤开发出APP软件，利用互联网+，对系统压力进行在线监控，实现智能化管理。
本项目产品的技术含量高，具备智能自动检测功能和静态动作温度灵敏的特点，其独特的灭火方式弥补了固定式气体自动灭火装置和手提式灭火器的不足，该技术填补了国内空白，推动了我国消防科技向智能化方面发展，提高了国产消防设施的技术水平，已逐步得到广泛的应用。
 7．MTO装置内固定水喷淋和水喷雾技术的研究
该项目以煤化工工程关键装置甲醇制烯烃（MTO）装置消防系统设计为研究对象，首次针对MTO装置的火灾危险性开展定量的分析研究，通过泄漏事故及火灾事故概率分析，火灾辐射热计算，科学确定了需要自动灭火系统保护的场所。
通过系统分析火灾探测保护设备的操作条件及介质燃烧特征光谱，针对MTO装置内设置火灾自动探测系统，针对特殊场所，提出了设置同时监视反应器和再生器温度异常、气体泄漏和火焰的“早期预警”火灾探测系统，为早期泄漏抢修、火灾扑救，提出了技术方案。开展了喷头雾化效果和防风性能的实验，为科学合理选择喷头的喷雾角、流量系数、粒径等参数提供可技术支持。
该项目的研究确定了中天合创180万吨/年甲醇制烯烃装置水喷雾灭火系统保护的主要设备及场所、工艺设计参数、保护面积和设计压力等设计参数和喷头参数，确定了高大塔器固定水喷雾系统和甲类气体压缩机、机泵固定水喷雾系统方案。
该项目对MTO装置消防措施提出的整体技术方案为MTO装置标准化设计提供依据。其研究成果对MTO及乙烯等石油化工装置中防火设计具有重要的指导意义，对减少财产损失和人员伤亡具有积极意义，为石油化工企业的安全生产提供保障。
8．消防机器人
现在的火灾救援已不再是以往的简单的灭火任务了，在火灾中会有不确定的危险物，比如有毒有害气体、化工材料、具有爆炸性的物质等等，都会给我们的消防官兵带来伤害。2015年的天津港爆炸事件、2016年江苏泰州的化工厂火灾事故等。
该项目所研制的消防机器人是在重大火灾事故分析的基础上所研制的，机器人由自动灭火水炮、履带式底盘、遥控器、控制器、环境采集器、视频采集器、雷达蔽障系统、防侧翻装置构成。
创新点：具有多种功能，集环境信息采集、灭火、排烟功能，具有雷达自动蔽障系统，能够在遇到障碍时自动避开的功能。机器人本体采用可控制自身温度的装置，当机器人进入到火场后，由于火场的热辐射很大，机器人又是离火场最近的位置，所以此时机器人本身的温度很大，由我们的操控人员可以在后方控制机器人自身降温装置。从机械机构上来设计其爬楼性能，在爬楼时最大的问题就是前翻和后翻，设计时需通过车体各个部位重量的计算然后再调整得出其爬楼防前后翻数据。
科技含量：已对机器人申请了专利和软件著作权，部分机器人已通过相关国家级检测机构的检测认证。通过国内相关专家的科技成果鉴定为国内领先技术。
9．雷达生命探测仪
雷达生命探测仪由雷达天线、电磁波信号发射系统、电磁波信号接收系统、电磁波处理系统、数据计算系统、三维模拟系统、PDA技术构成。
核心技术创新点：现有生命探测仪因受障碍物限制，探测深度很低。而通过UWB＋WIFI雷达技术使穿透障碍物的厚度可高达15米深度；现有生命探测仪在探测过程中容易受外界杂音、光线、温度等环境因素的影响。雷达探测仪的信号完全可不受上述因素影响。现有生命探测仪对静止生命体很难有探测效果。 而雷达探测仪发射出雷达信号完全可以对生命体，有呼吸、心跳、体动等生理特征，可被成功探测到，和对静止的生命目标也有极佳的探测效果；现有生命探测仪在实施救援现场需要使用大量电缆传输信号。而雷达探测仪不需要布置电缆进行数据传输，使搜救工作变得简单易行。
系统由超宽带雷达系统和远程控制显示终端两部分构成，二者通过无线网络进行通讯。超宽带雷达系统包括雷达采集控制处理模块、雷达天线单元模块和雷达供电单元模块。雷达采集控制单元模块通过电缆实现对探头脉冲源、接收机的触发，同时把雷达回波信号由DSP进行生命信息提取，并将处理的结果通过无线传送到手持终端显示。雷达天线单元包括发射机天线、接收机天线及天线加载介质等，它们固定在屏蔽体内形成一个完整的部件，实现天线的激励、信号的辐射、回波的接收、取样、保持、放大等。































第六届中国消防协会科学技术创新奖评审会议，于2016年2月25日在中国消防协会召开，参评项目的主要完成人参加了答辩。获奖项目于3月15日完成公示，5月25日经中国消防协会会长办公会审议通过。
经第六届中国消防协会科学技术创新奖评审委员会评审，共评出获奖项目18项。其中，一等奖3项、二等奖6项、三等奖9项，特等奖空缺。
第六届中国消防协会科学技术创新奖颁奖活动，将于今年10月在2016中国消防协会科学技术年会上举行。
现将获奖项目公布如下：
	项目名称
	完成单位
	完成人
	获奖等级

	一种基于互联网+的消防信息化平台
	江苏省消防协会
苏州思迪信息技术有限公司
苏州国网电子科技有限公司
	王献忠 杨扬 李前林 季秋睿 陆春民 杜玉龙 陈才炜 刘宇峰 张全增 张丹丹 石磊 郭前凯 沈国锋 申桂花 孟 平
	一等奖

	细水雾防火挡烟及危化品洗消关键技术
	中国科学技术大学
合肥科大立安安全技术股份有限公司
	王喜世 张和平 刘炳海 倪小敏 廖光煊 秦俊 王文伟 刘申友
	一等奖

	60米云梯消防车
	中联重科股份有限公司
	周磊 艾国栋 邓鹏飞 熊炳榕 高文肖敏 罗玗琪 谢飞 邹涛陈贤圣 陈新志 刘宇黄开 严小英 邹冬秀
	一等奖

	消防车灭火链技战术的研究与运用
	北京中卓时代消防装备科技有限公司
北京市公安局消防局
	李建春 李翔 郭少平 石祥 何永成 魏平涛 孟祥宇 姜占富 梁山 成雨
	二等奖

	中国消防生产企业发展研究
	中国建筑科学研究院防火研究所
	赵富森
	二等奖

	石油化工企业消防接处警系统
	国家安全生产监督管理总局化学品登记中心
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院
	赵永华 孙春媛 王伟强 史承伟 刘馨泽 于学春 于广宇 毛文锋 张嘉亮 曲开顺
	二等奖

	石化企业可穿戴式消防演练设备与专家评估系统
	中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院
中国石油天然气集团公司安全环保与节能部
中国石油化工集团公司安全监管局
	袁纪武 张广智 张志刚 李磊 李智临 刘坤 赵祥迪 刘刚 王春 于广宇
	二等奖

	餐饮场所消防安全自检系统
	北京建翀信博物业管理有限公司
北京东城区公安消防支队
	周丹 王冬 李笑 陈晨 邹志勇 高传宝 于博
	二等奖

	火灾全过程中大跨度钢结构整体坍塌概率预测技术与软件研发
	中国矿业大学
	张国维 朱国庆 袁广林 李庆涛  戚绪尧 刘洪永 王勇 卢丽敏 安伟光
	二等奖

	LLX5193GXFPM80/H型（军用）泡沫消防车
	山东省天河消防车辆装备有限公司
	王文录 徐辉 贾希文 张西科 崔晓明
	三等奖

	可恢复式线型光纤差定温火灾探测器
	北京中恩时代科技有限责任公司
	孙宇臣 陈怀宇 李志双 王建东
张顺昌
	三等奖

	ZXF5290TXFGP120干粉泡沫联用消防车
	北京中卓时代消防装备科技有限公司
	郭少平 何永成 魏平涛 刘勇
孟祥宇
	三等奖

	灭火剂的三维喷射模式及其消防装备研制
	上海格拉曼国际消防装备有限公司
	张铂 谢奕波 梁申申 陈开纬 王茂伟
	三等奖
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